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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
Tlrządzenia i systemy ochronne ptzeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie rłybuchowej.
Dytekq-wa 201,4/34/UF, @ozpotządzenie Ministta Rozwoju z dnia 06.06.2O1,6t. Dz.|). z dnla
09,06.2016t. Poz.817)

t3] Cetyf,kat badania §pu UE (moduł B):

KDB 12ATEX0071x wydanie 2
t4] |Jtządzenie

TnteligenLne przetworniki ciŚnienia tlpu PC-28. sb,IART, PcE-28. SMART
Inteligentne przetworniki różnicl1 ciśnień tlpu PR-28.S},IART, PRE-28.S}łART

Inteligentne hydrostatyczne sondy poziomu tlpu PC-28P.S}4ART, P?E-z9P.stlART

l5l Ptoducent:

t6] Adres:
APLISENS s.A.

uI. Morelowa 7, O3-L92 Warszawa

t7] Przedmiotowe utządzenie lub system ochronny wt^z ż zatsitetdzonymi odmianami, zostało opisane
w załącznlku do ninieiszego cettyfikatu.

t8] Główny Insq,tut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1,453 zgodnie z Dyrekq,wą 2014/34/UF,
z dnia 26 lutego 201'l, potwietdza, że utządzenie lub system ochtonny będący ptzedmiotem
niniejszego cer§fikatu spełnia zasadnicze wymagania zdrotńa i bezpieczeństwa dotyczące

Projektowania i budowy utządzeń i systemów ochtonnych pfzeznaczonych do użytku w atmosfefze
potencjalnie wybuchowej wymienione w ZaLącznlku II Dyrektywy 2014/3+/lJE (Załącznlku nr 2
Rozpotządzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.|J. z dnja 09.06.201,6t. Poz. 817). Wyniki
oceny i badań oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostały wyszczególnione w poufnym
Sprawozdaniu KDB Nr 12 .097-2 tT-6895/1]

t9] Zasadntcze vJ,magania zdtowia tbezpteczeństsva ztea7tzowano poprzez spełnienie wymagań notm:

EN 60079-0:20t2 + A11:2OL3; EN 60079-11:2Ot2; EN 50303:2000

[10] §7 przlpadku, gdy za numefem cer§fikatu umieszczony jest znak ,,X" ozflacża to szczególne
warunki stosowania podane w załącznlku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy cetryfikat badania Ępu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badań ptzedmiotowego
ptoduktu zgodnie z Dyrektywą 2014/34/I]E (Rozpotządzeniem Ministta Rozwoju z dnta
06.06.201&. Dz.U. z dnia 09.06.2016t. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostałych wymagań
Dytektywy dotyczących pfocesu produkcji i wprowadzanla urządzenia lub systemu ochtonnego na
rynek.

[12] O znakowanie utządzenia powinn o zaw"letać:
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Głórłłry Instytut Gótnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Polska, www.gig.eu
flcdnostka Cctqftk$ąca-/,csprił ()crtyfikacji Wyrobów,I{opalnia I)oświadczilna "Barbara" N{ikrlł<iw)

Jednostka Certyfikuiąca akredytowana ptzezPCA, Nr AC038.
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ZAł4CZNIK

Cettyfrkat badanla typu UE
KDB 12ATEX0071X wydanie 2

[15] Opis:

Inteligentne przetworniki ciśnienia PC-2B. SMART , PCE-2B. SMART pTzeznaczone
Są do Pomiaru nadciśnienia, podciśnienia i ciśnienia absolutnego qazów,
par i cieczy (takze korozyjnych).
Tnteligentne przetworniki rożnicy ciśnien PR-2B. SMART, PRE-2B. SMART
PrZeznaczone Są do pomiaru poziomu w zbiornikach zamkniętych, przy
ciŚnieniu statycznym do 25 MPa fub 32 MPa dIa wykonań specjalnych oTaz
Pomiaru rÓżnic ciśnien oraz pomiaru przepływu na e]_ementach spiętrzającychjak filtrY CZy kryzy. Przetworniki z króćcami typu P przeznaczone są do
pracy przy ciśnieniu statycznym do 4 MPa lub 7 MPa.
Tnteligentne hydrostatyczne sondy poziomu typu PC-2BP. SMART,
PCE-2BP.SMART przeznaczone są do pomiaru poziomu w przypadku dostępu do
medium od gory zbiornika lub zbiornikach otwartych.
Efementem pomiarowym jest obudowany piezorezystancyjny czujnik krzemowy
oddzielony od medium membraną separującą i cieczą manometryczną. Układ
elektronlczny przetwornika realizu;e cyfrową obrobkę sygnału pomiarowego
i qeneruje sygnały wyjściowe Ą-2O mA oraz cyfrowy sygnał komunikacji HART.
Główny układ elektroniczny jest identyczny dla wszystkich wersji.
Podstawowymi elementami przetwornika są 9łowica pomiarowa, w ktorej sygnał
ciŚnieniowy zamieniany j est na niezunifikowany sygnał elektryczny,
i zesPÓł efektronLczny przekszt-aŁcalący sygnał z qŁowtcy na zunifikowany
sygnal przesyłowy.
obudowa przetwornika wykonana j est z rl.ry O21 ]-ub a25 (w przypadku
PrzYŁączY SG i SGM) i jest poŁączona z qłowicą w sposób nierozłączny.
Z druqiej strony obudowy zamontowane jest przyŁącze etektryczne. Przyłącze
elektryczne ALW oraz ALM stanowi obudowa wykonana ze stopu a]_uminium
z umieszczonym wewnątrz układem elektronicznym wyświetlacza.

oznakowanie:
- przetworni ki z przyŁączem elektrycznym PD, PZ, PK, PKM, SG, SGM:

MlExiaIMa
I L/2G Ex ia ]IC T4 /T5/T6 GalGb
I 1D Ex ia ITIC T105'C Da

- Przetworniki z przyŁączem PMI2 oraz PKD:

IT l/2G Ex ia TIC T4 /T5/T6 Ga/Gb

- Przetworniki z przyłączem ALW

T

T

T

oraz ALM z PMl2

ba/GD]I l/2G Ex ia IIC T4

- Przetworniki z przylączem ALW oraz

TI L/2e Ex ia IIC
II 1D Ex ia TI]C T105'C Dą

i:.:' ,,] 
:
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Główny Instytut Gótnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, POLSKA, www.gig.eu
Ninicjszy certyfikat możc być powiclany jedynic w cał<lści.
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ZAŁĄCZNIK
CerĘfikat badania typu UE

KDB 12ATEX0071X urydanie 2

Parametry techniczne:

* Temperatura otoczenia przetworników z przyłączem ALw oraz ALM

Parametry obwodów iskrobezpiecznych :

Źrod,ło zasj_lania o charakterystyce liniowej :

Ui:3 0V Ii:0,14 Pi:O,75W lub Pt=L,2W

żrodło zasi]_ania o charakterystyce prostokątnej i trapezowej:
Ut:24Y

Ci=1 1nF
Ci:2 5nF

]i:0,1A Pi:O,75W lub Pl:l,2W

Li:O,61mH lub
Li:0,61mH (w przetworni ALW oraz ALM)

Napięcie znamionowe 1E

10,5
V 30 V DC

30 V DCV (z przyŁączem ALW oraz ALM)
Zakres pomiarowy do 100 MPa dla PC-2B.SMARTI PCE-2B.SMART

do 7 MPa d]_a PR-2B.SMART, PRE-2B.SMART
do 3000 mmH2O dla PC-2BP.SMARTI PCE-2BP.SMART,

Sygnał wyjściowy Ą+20mA+HART
Stopień ochrony IP65 przetworniki z przyŁączem elektrycznym

PD oraz przetworniki z przyŁączem ALW
oraz ALM z wy)ściem elektrycznym PD

IP66 przetworniki z przył_ączem PZ
lP61 przetworniki z przyŁączem kablowym typu

PK, PKM, PKD i PM12 oraz przetworniki
z przyłączem ALW oTaz ALM z wy]ściem
elektrycznym PM12

IP6B przetworniki z przyŁączem kablowym typu
SG, SGM

Temperqtura ot,oczenia - maksymafna:
Pi 1d Klasa temperat,urowa

0,75W
+50"C 1o
+70oC T5

+75oC* | .BO"C T4, qrupa T

I,2w
+40oC T6
+65oC T5

+75oC* | +BOoC TĄ, qrupa I
TemperaŁura otoczenia - m nimalna:

1d
-.tU U

-50"C (wykonanie specialne)

G_łówny Instytut Gótnictwa, 40-166 Katowice, PIac Gwarków 1, POLSKA, www.gig.eu
Ninicjszy ccrtyfikat możc być powielany iccll,ni. *."r,rU.r.
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ZAŁĄCZNIK
CetĘfikat badańa typu UE,

KDB 12ATEX0071X wydanie 2

[16] Sprawozdanie z badań:

,,Sprawozdanie z oceny ATEX" KDB Nr 12.09I-2

|17| Szczególne warunki stosowania:

Wersja przetwornika z oqrantcznikiem przepięć, oznakowana na tabficzce
znamionowej jako ,,SA", nie spełnia wymagań punktu 10.3 normy
PN-EN 60079-11 (500 Vrms) Szczeqóły instalacji przedstawione są
w instrukcji obsługi.
Przetworniki z tabliczką wykonaną z Lworzywa, przetworniki
z wyŚwietlaczem (z przyłączem ALW lub ALM) oraz przetworniki z pokrytyni
teflonem elementami separatorów membranowych, dla grupy TTT powinny być
instalowane w sposób uniemoz_Iiwiający elektryzowanie elektrostatyczne
- paLrz instrukcja obsługi.
W przypadku zastosowania w konstrukcji urządzenta e]_ementów wykonanych
z tyŁanu, podczas instalac;i i eksploatacji przetwornika, elementy te
powinny byc zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem.

|18l Zasadnicze wymagania zdtowia i bezpieczeństwa:

Zreaf izowano poprzez spełnienie wl.rnaqań norm:
EN 60079-0:2012 + A11:2013 (PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:20IĄ-03);
EN 60079-IL:2aL2 (PN-EN 60079-11:2012) ;
EN 50303:2000 (PN-EN 50303:200Ą) ;

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania Łypu WE KDB 12ATtrX0071X wydanie 0
poczaL kowa certy t i ka c,.1 a .

- Certyfikat badania typu Utr KDB 12ATEX007lX wydanie 1 z 24.04.20Llr
certyfikat KDB 12ATEX0071X wydanre 0 z 16.05.20I2r.
Wprowadzono nowe zespoły pomiarowe oraz zespoły płytki głównej.
nowe przyŁącza elektryczne. Dodano mozfiwość stosowania noweqo typu

z L6.a5.20I2r. ,

. zastępuj e

Wprowadzono
-^] ^____LdlewY.

- Certyfikat badania typu UE KDB 12ATEX007lX wydanie 2 z 30.0B.201Br. zastępuje
certyfikat KDB 12ATEX007lX wydanre L z 24.aĄ.2OI1r,
Wprowadzono nowe wykonanie z adapterem z kryzą do pomiaru przepływu, nowy typ
PrzyŁącza procesowe90 oraz nowy typ przyŁacza elektrycznego. I^I przyŁączu
kablowl.rn SG wprowadzono dodatkowy sposób uszcze]niania. Dodano wykonanie
przetworni ka wyposazonego w seoarator z . częscj tycanowych. Zmian Le uIeg ł y
szczegóLne warunki stosowania

/*...,...,.
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Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwatków 1, POLSKA, www.gig.eu
Ninicjszy ccrtyfikat może być powielany jcdynie w całości.
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