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Oznaczenia Ex 
 

II 1 G Ex ia IIC T6 
 

 

Cechy szczególne 

 Należy przestrzegać Deklaracji zgodności (strona 14)  

i certyfikatu badania typu (strona 15). 
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  1 Zastosowanie / zgodność ze standardami  

3 

 

 

 

Zastosowanie 

ATX-2 jest dwuprzewodowym przetwornikiem (głowicowym 
przetwornikiem temperatury). Można do niego podłączyć termometry 
oporowe. Zaleca się instalację w głowicach przyłączeniowych typu 
B. 

Zgodność ze standardami 

Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są spełniane przez: 

 

-  EN 61326-1: 2013 

-  EN 60079-0: 2012 + A11:2013 

-  EN 60079-11: 2012 

-  EN 60079-26: 2007 

-  EN 1127-1: 2011 



4 

  2 Instrukcja bezpieczeństwa  
 

 

 

- Instalację i działanie przetwornika temperatury należy wykonywać 
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami  
i standardami, które mają do nich zastosowanie. 

- Głowicowy przetwornik temperatury może być obsługiwany  
w grupie urządzeń "II" kategorii "1 G" (strefa 0), w "II 2 G" (strefa 
1) oraz w "II 3 G" (strefa 2). 

- Jeżeli przetwornik temperatury działa w "II 2 G" (strefa 1) lub "II 3 
G" (strefa 2), obwód czujnika można umieścić w "II 1 G" (strefa 0). 

- Jeśli przetwornik temperatury działa w "II 1 G" (strefa 0),  
należy zapewnić, aby wybuchowe mieszaniny par substancji  
z powietrzem występowały tylko w warunkach atmosferycznych. 
W przypadku braku mieszanek wybuchowych lub wykonania 
dodatkowych pomiarów zgodnie z EN 1127-1, urządzenia mogą 
być eksploatowane również poza warunkami atmosferycznymi 
zgodnie ze specyfikacjami ich producenta. 

 

Warunki atmosferyczne 

-20°C  Ta  +60°C 

0,8bar  p  1,1bar 

- Konfiguracja przetwornika z programem instalacyjnym komputera 
nie może odbywać się w obszarze niebezpiecznym. 

- Podczas konfiguracji przy użyciu standardowego komputera 
osobistego (PC) nie wolno przekraczać maksymalnego napięcia 
związanego z bezpieczeństwem (Um = 30 V). W idealnym 
przypadku idealne jest korzystanie z komputera PC (notebooka) 
zasilanego z baterii. 

Ze względów bezpieczeństwa (ochrona ważnych komponentów) 
połączenie może być wykonane tylko dla konfiguracji 
krótkoterminowej. 

- Obwód zasilania musi być zgodny z rodzajem ochrony Ex ia IIC. 

- W przypadku nadajników (materiał obudowy PC, materiał 
odlewniczy PUR) lub głowic przyłączeniowych należy zapewnić 
kompatybilność materiałów przyrządu z mediami. 



5 

  2 Instrukcja bezpieczeństwa  
 

 

 

- Temperatura otoczenia nie może przekraczać wartości 
granicznych podanych w poniższej tabeli. 

- Przetwornik należy ustawić w taki sposób, aby zapewniał co 
najmniej stopień ochrony IP20 zgodnie z EN 60529, również dla 
części łączących. 

- Podczas ustawiania i działania nadajnika należy unikać 
gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. 

 Wyciąg z certyfikatu badania typu CE ZELM 11 

ATEX 0452 X 
 

Oznaczenie II 1 G Ex ia IIC T6 

Zakres temperatury  
w „II 2 G” i „II 3G” 

T6: Tamb = -40 … +55°C 

T5: Tamb = -40 … +70°C 

T4: Tamb = -40 … +75°C 

Zakres temperatury w  
„II 1 G“ 

T6: Tamb = -40 … +40°C 

T5: Tamb = -40 … +50°C 

T4: Tamb = -40 … +60°C 

Maksymalne wartości 
obwodu zasilania na 
zaciskach 1 (+) i 2 (-) 

wewnętrznej 
indukcyjności i 

pojemności 

Ui = 30VDC 

Ii = 100mA 

Pi = 750mW 

 
Li = nieistotny  

Ci = nieistotny 

Maksymalne wartości 
obwodu prądowego 

czujnika na zaciskach 3, 
4, 5 i 6 max. 

dopuszczalna zewnętrzna 
indukcyjność / pojemność 

Ex ia IIC Ex ia IIB 

Uo = 9,6VDC 

Io = 4,5mA 

Po = 11mW 

 

 

Lo = 4,5mH / Co = 709nF 

Lo = 8,5mH / Co = 1300nF 
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  3 Oznaczenie typu / etykiety  
 

 

 

ATX-2 
 

 (1) Typ podstawowy 

 
ATX-2 

  
programowalny przetwornik 2-przewodowy 

 (2) Wejście (programowalne) 
Pt, Ni, L, J, T, U, E, K, N, S, R 

 (3) Wyjście (proporcjonalny prąd DC - programowalny) 
wersja fabryczna (4 - 20mA) 

  niestandardowa konfiguracja (20 - 4mA) 

 (4) Zakres pomiarowy (°C) 
 (5) Sygnał alarmowy (mA) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Kod zamówienia  / / ÷ / 

Przykładowy kod ATX-2 / Pt100 / 4...20 ÷ 0...100 / 23 

Standardowe akcesoria 

- 1 Instrukcja obsługi 

- Elementy mocujące (2 śruby, 2 sprężyny naciskowe) 

Akcesoria 

- Program PC do konfiguracji, wielojęzyczny 

- Interfejs PC z konwerterem TTL / RS232 i adapterem (gniazda) 

- Interfejs PC z konwerterem USB / TTL, adapterem 

(gniazdem) i adapterem (pinami) 
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  3 Oznaczenie typu / etykiety  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Etykiety pokazane poniżej są przymocowane do obudowy 
przetwornika. 

 

"Nr. fab. "(numer fabryczny) wskazuje datę produkcji (rok / tydzień). 

Liczby te znajdują się na pozycjach 12, 13, 14, 15. 

Przykład: 

Nr. fab. 0136777101015030001 

To pokazuje, że przetwornik został wyprodukowany w roku 2015, 

 tydzień 3. 
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  4 Dane techniczne  
 

 

 

- Oznaczenie Ex: 

II 1 G Ex ia IIC T6 

- Certyfikat badania typu EC: ZELM 11 ATEX 0452 X patrz 

rozdział 2 "Instrukcja bezpieczeństwa" i rozdział 9 

"Certyfikat badania typu" 

- Deklaracja zgodności: 
Patrz rozdział 8 „Deklaracja zgodności” 

- Dane techniczne: ATX-2 
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  5 Instalacja  
 

 

 

Podczas ustawiania i obsługi przetwornika obowiązują przepisy 
zgodne z ElexV i niniejszą instrukcją obsługi. Konieczne jest 

przestrzeganie maksymalnej temperatury otoczenia (patrz  

rozdział 2 "Instrukcja bezpieczeństwa"). 

Wymiary 
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  5 Instalacja  
 

 

 

Diagram podłączeń 
 
 

 

Podłączenie dla Zacisk 

Napięcie zasilania 
8 - 30V DC 
lub 
wyjście prądowe 
4 - 20mA 

 
Ub – 8V 

RB  = ----------------- 
22mA 

RB = odporność na 

obciążenie  
Ub = napięcie zasilania 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+1 

 

 

-2 

 

Wersja Ex tylko w połączeniu z certyfikowanym zasilaczem nadajnika Ex! 

Wejścia analogowe 

Termometr 
rezystancyjny  
w obwodzie  
4-przewodowym 

3 RL  11

RL = Oporność linii na 

przewodnik 

 

       

 
 

 

4 

5 

6 

Termometr 
rezystancyjny  
w obwodzie  
3-przewodowym 

3 RL  11

RL = Oporność linii na 

przewodnik 

 

     

 
 

 

5 

6 

 

Termometr 
rezystancyjny  
w obwodzie  
2-przewodowym 

3 RL  11

RL = Oporność linii na 

przewodnik 

 

   

 
 

 

6 

 

 

Wersja Ex: zanotuj dane przyłączeniowe obwodu wejściowego Ex! 
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  5 Instalacja  
 

 

 

Przykład połączenia z jednostką zasilającą / izolatorem 
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  6 Konserwacja  
 

 

 

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących 

konserwacji, napraw i prób. W szczególności wszystkie części,  

od których zależy ochrona przeciwwybuchowa, muszą być 
sprawdzane podczas konserwacji. 

Przetwornik nigdy nie może być konfigurowany w obszarze 

niebezpiecznym za pośrednictwem obwodu instalacyjnego.  

Ze względów bezpieczeństwa (ochrona elementów istotnych  
z zewnątrz) połączenie poza obszarem niebezpiecznym może być 

wykonane tylko w celu krótkiej konfiguracji.
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  7 Interfejs konfiguracji i dokładna kalibracja  
 

 

 

Interfejs konfiguracji 
Interfejs konfiguracji jest dostępny dla konfiguracji przetwornika  
za pomocą komputera. Połączenie odbywa się za pośrednictwem 

interfejsu PC z konwerterem TTL / RS232 (lub konwerterem USB / 

TTL) i adapterem. 

Po zaprogramowaniu klapa pokrywy musi być zamknięta. 
Konfigurowalne parametry: 

- numer tagu (10 znaków) 

- typ czujnika 

- obwód przyłączeniowy (2- / 3- / 4-żyłowy) 

- niestandardowa linearyzacja 

- limity zasięgu 

- wzrost / spadek sygnału wyjściowego (inwersja) 

- filtr cyfrowy 

- reakcja na przerwanie / zwarcie sondy 

- rekalibracja (dokładna kalibracja) 

- rezystancja przewodu dla obwodu 2-przewodowego 

Jeśli nie ma jednostki zasilającej Ex (izolator zasilania),  
2-przewodowy przetwornik można również skonfigurować przy 

użyciu akumulatora 9V. 

Dokładna kalibracja 

Dokładna kalibracja oznacza regulację sygnału wyjściowego. 
Sygnał można ustawić w zakresie ± 5% wartości końcowej 20 mA. 

Dokładna kalibracja jest wykonywana za pomocą programu 

instalacyjnego. Wartości dla 4 mA (punkt zerowy), 20 mA (pełna 
skala) i przesunięcie można skalibrować oddzielnie, korzystając z 

programu instalacyjnego.
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  8 Deklaracja zgodności  
 

 

 

 
 

needs to be 
replaced 
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  9 Certyfikat badania typu  
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  9 Certyfikat badania typu  
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  9 Certyfikat badania typu  
 

 

 
 

 



18 

  9 Certyfikat badania typu  
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  9 Certyfikat badania typu  
 

 

 
 

 



 

 

 


