
Nr PL,DZ,APc,APR,ALW Exi,Exd,U4

DEKLARACJA ZGODNOŚCl UE
Wydana na Wyłączną odpowiedżialność producenta

PĘedmiot deklaracji, urządzenie ciśnieniowe: pżetworniki ciśnienia typu APC_2000ALW model lD 0005 0004 , ., oraż pęetworniki

różnicy ciśnień typu APR-2000ALW model lo 0006 0004 ...., APR-2000ALWG model lD00080004,..,, APR-2000ALW model lD0007
0004 ,,,,, APR-2000YALW model ID 0009 0004 ...,

Producent] APLlsENs s.A,, ul, Morelowa 7, 03-192 Warszawa

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że określony powyżej prżedmiot deklaracjijest zgodny z odpowiednimi Wymaganiami unłnego
prawodawstwa harmoniżacyjnego,

Pżetworniki ciśnienia typu APC-2000ALW model lD 0005 0004 ,,,. oraz prżetworniki różnicy ciśnień typu APR-2000ALW model lD 0006

0004,,,,, APR-2000ALWG model lD00080004...,, APR-2000ALW model lD00070004...,,APR-2000YALWmodel lD00090004,,,,
We Wszystkich Wykonaniach są zgodne z Wymaganiami dyrektyw:

. EMc - 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

zastosowana procedura oceny żgodności: moduł A.

Do oceny żastosowano normy: PN-EN 61326-1 :20,13-06, PN-EN 61326-2-3:20l3-06,

. RoHs - 2011/65/UE z dnia 8 czeMca 2011

zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008ME,
Do oceny zastosowano normę PN-EN lEc 63000]2019-01,

Przetworniki ciśnienia iypu APC-2000ALW model lD 0005 0004 ..,, oraz prżetworniki różnicy ciśnień typu APR-2000ALW model lD 0006

0004 ...,, W Wykonaniu PED, są zgodne ż wymaganiami dyrektywy:

. PED - 2014/68/UE z dńia 15 rnąa 2014

Przetworniki W WykonaniU PED Wg modułu A, mają na tabliczce określone Wańości paramekóW: Ps>200bar, PT..., TS..-

zastosowano nolmy oraz specyfikacje techniczne: PN-EN 13445-3:2021-10, PN-EN lSo 14732:2014-01, WUDT-UC/2003.

Pęetworniki bez określonych Wańości parametróW: PS, PT, Ts Wykonano W oparciu o ańykuł 4 punkt 3 dyrektywy ciśnieniowej

2o14l68lUE zgodnie z użnaną praktyką inżynierską, Dyrektywa PED nie przewiduje oznacżenia znakiem cE takich WyrobóW, Prżetwornik

takijest ożnaczony znakiem cE, że w"zględu na zastosowanie innych przepisóW unijnego prawodawstwa harmonizującego.

Pźetworniki ciśnienia typu APC_2000ALW model lD 0005 0004 ,,,. oraz prżetworniki różnicy ciśnień typu APR-2000ALW model lD 0006

0004...., APR_2000ALWG model lD00080004,,,,, APR_2000ALW model lD 0007 0004 ,,,,, APR-2000YALW model lD00090004...,
W wykonani! iskrobezpiecżnym lub ognioszcżelnym, są zgodne z wymaganiami dyrekt}ĄVy:

. ArEx - 2o14luluE z dnia 26 lutego 2014

PĘetworniki W Wykonaniu iskrobezpiecznym mają na tabliczce oznacżenie i nr ceńlikatu:
l lvl1 Ex ia l l,ra (dla Wersji z obudową ze stali 316)

ll 1/2G Ex ia llc T5/T4 Ga/Gb
ll 1D Ex ia lllc T105oc Da

KDB ,l9 ATEX 0011X

Pzetworniki W Wykonaniu ognioszcżelnym mają na tabliczce oznaczenie i nr ceńyf]katu:

4PLlsENs"
\-

Aplisens s.A.
03-192 Warszawa,
ul. Morelowa 7

l M2 Ex db ia l Mb (dla We§jiz obudową ze stali 316)
ll 1/2G Ex ia /db llc T6/T5 Ga/Gb lub
ll 1/2D Ex ia / tb lllc T105"c Da/Db
KDB 19 ATEX 0011x

Warszawa, 06.03,2023

l M2 Ex db ia l Mb (dla Wersjaz obudową ze stali 316)
ll 2G Ex db ia llc T6/T5 Gb
ll 2D Ex ia tb l|lc T105"c Db
KDB 19 ATEX 0011X

Zastosowano normy:

zastosowana procedura oceny żgodności: moduł B. JN nr 1453, GłóWny lnstytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,
Powiadomienie o zapewnieniu jakości: moduł D. JN nr 1453, GłóWny ln§tytut Górnictwa, Plac GWarkóW 1, 40-166 Katowice,

PN-EN lEc 60079-0:2018-09. PN-EN 60079-1:2o14-12, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 60079-26:201 5-04,
PN-EN 60079-31 :2014ł 0, PN-EN 50303:2004.
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