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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
L]uądzenla i sl.stemv ochronne ptzeznaczotle dr> trżvtku v/ atm()sfetże potencialnie wl,bucholvej.
l)l,rek§rva 2014/31/L]F, @.ozpotząclzenie Nlinistra Rozwoiu z drria 0ó.()(1.201&.I)z.U. z clnia
09.06.201fu. P<>z.817)

()erq,fikat baclania Ępu Uti (moduł }}):

KDB 19ATEX0 011X wydanie 1
L)nądzenie:

rnŁeligentne przetworniki ciśnienia tlpu
APC-2000ALW, APC-200OALW Safety;

Inteligentne przetworniki różniey ciśnień ty?u
APR-2000ALW, APR-2000ALW Safety, APR-2000ALW/Gr

Inteligentne sondy poziomu tlpu APR-2000YALW
t5l ])roduccnt:

APLISENS s.A.
Adres:

ul. Morelowd 7, 03-L92 Warszawa

Przedmirltorve utządzenie lub svstem ochronnv wr^z z zatrvicrdzonvmi odmianami, zostało clpisane
rv załączrriktl do niniejszego cefĘ-fikafu.

Główny ]ns§,ttrt Górnictwa,Jednostka NoqFtk<lu,ananr t153 zgodnie z l)yrekryrr,ą 2011/34/L]F'.
z dnia 2(l lutego 201.ł, ponvietdza, że urządzenic lub st,stem ochronn1, będący przedmiotem
niniejszego cern,fltkatu spełrria zasadnicze lr,r,magania zdrowia i bczpieczeńsnva doĘczące
projektolvania i budorrry urządzeń i sl,stemórv oclrronnych ptzęznaczonych do uż\,tku rv atmosferze
potencialnie rrrybucfiog,ęj rłr,mienione w ZalącznlkLl II Dvrekq.xw 2014/31/LlE (Załączniku nr 2
Rozpc>rządz,erria Nlinistra ]{ozlvoiu z clrria 0(1.06.2016r. Dz.L]. z clnia 09.06.201,6r. Poz.817). §'vniki
ocenl i bał]ań otaz, rR,kaz uzgodnionej dokttmentacji zostałl, rrr-szczególnione rv poufnvm
Sprarvozclaniu KDB Nr ].9 .0l2-L [T-7517]
'/,asadn:rcze wl,magania zdrolvia i bezpicczeństwa zreaizowan() poprżez spcłnienie wł,magań notm:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-Lz20:..1i EN 60079-LLz201-2i
EN 60079-26:20].5, EN 60079-3]..20L4, EN 50303:2000

\{'przl.padktl, gdy za numcfem cerqlfikatu umieszczonl,iest zllak ,,X" oznacza to szczególne warunki
stosowania podane rv załączrriku do niniejszego certr,fikatu.

Ninieisz1- cert}.fikat badania Ę,pu UE doĘczv jedvnie konstrukcji, ocenl i badań przedmiotorveg<_l
produkru zgodnie z I)yrekqłvą 2011/31/Ul:, @,oz,porząclzeniem N{irristra Rozrvoju z dnia
06.0(1.207&.I)z,lJ. z dnia 09.0ó.2016t. Poz.817). Certyfikat nie obejmuje pozostałych wl,magań
l)vrek§rw <lotvczących procesu produkcji i lrprowadzanta urządzenia lub systemu ochronnego na
n,nek.

C)znakolvanie urządzenia podano rv części opisowej cer§,fikatu.

l
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ZAł4CZNIK
Cerq,fikat badania §,pu L)Ii

KDB 19ATEX0011X wydanie 1

[15| Opis:

Inte]igentne przetworniki ciśnienia typu APC-200OALW, APC-200OALW Safety;
inteligentne przetworniki rożnicy ciśnien typu APR-200OALW, APR-200OALW
Safety, APR-2000ALW/G oTaz inteligentne sondy poziomu typu APR-2000YALW
pracują na zasadzie przetwarzania proporcjonalnych do mierzonego ciśnienia
Zm]-an rezystancj i mostka p lezor ezys t ancyj ne go, uSytuowanego
w monokrystalicznej membranie krzemowej, na standardowy sygnał prądowy Ą :
20mA z nałozonym sygnałem komunikacji HART. Przetworniki mogą być stosowane
do pomiaru mediów gęstych i agresywnych, w wysokich i niskich Lemperaturach.

Podstawowym zespołem przetwornj_ka i sondy jest osadzona w obudowie przetwornika,
pracująca w obwodzie iskrobezpiecznym (Ex ia) głowica pomiarowa z zalnsLalowaną
membraną krzemową. Głowice mogą byc wyposazone w rózne przyłącza ciśnieniowe.
We wnętrzu głowicy znajduje się ,,komora ciśnieniowa" wypełniona cieczą
manometryczną. Od strony mierzonego medium ograniczona jest membraną separującą,
przyspawaną szczelnie do korpusu głowicy. Przetworniki rożn:-cy ciśnien ma;ą po
dwie membrany separujące dJ_a wejść: ,,ł" i ,,-". Wewnątrz głowicy znajdu;e się
przepust, w który wklejona jest pomiarowa membrana krzemowa z piezorezysLorami.
W przetwornikach ciśnienia l, rożntcy ciśnien dopuszcza się pokrycie
separatorów membranowych folią PTFE.

Przetwornj_ki posiadają obudowę wykonaną z wysokociśnieniowego od]_ewu ze
stopu a],uminium ]ub stali kwasoodpornej. W skład obudowy wchodzi korpus
oTaz dwie przykręcane pokrywy (pokrywa zacisków i pokrywa wyświetlacza).
Kabel jest wprowadzany do obudowy wpustem kablowym z gwintem M2Ox1,5 ]ub
1/2NPT w zalezności od rodzaju wykonania korpusu obudowy.
W niewykorzystywanym otworze jest montowana zaślepka (korek).
W wersji wykonania urządzenia zawierającego osłonę ognioszcze)-ną nalezy
zastosować wpusty kablowe oraz korki zaślepiaj ące w wykonaniu
ognioszczelnym. Stosowane wpusty kabfowe oraz korki zaślepia;ące powinny
spełniać wymagania d]_a osłon pyłoszczelnycin (Ex tb). W skład urządzenia
w wykonaniu ognioszczelnym oraz pyłoszczelnym wchodzi korek zaślepiający
produkcji Aplisens S.A. .

Głowica pomiarowa pracująca w obwodzie iskrobezpiecznym (Ex ia), w wersji
urządzenia zawierającego osłonę ognioszcze).ną, oddziefona jest od reszty
wyposazenia za pośrednictwem przepustu.
W obudowie przetwornika jesL montowana równiez ]-istwa zaciskowa, pozwalająca
dodatkowo na podłączenie komunikatora oraz pomiar prądu wyjściowego, bez
przerywania obwodu.

oznakowanie: IM2ExdbiaTMb *

Il 1/2G Ex ialdb IIC T6lT5 Ga/Gb
ll 1,/2D nx ia/tb IIIC T105oC Da/Db
tub
TM2ExdbiaI}'Ib *

]T 2G Ex db ia IIC T6lT5 Gb
ll 2D Ex ia tb TTTC T105oC Db
1ub
IMlExiaIMa *

Il l/2G Ex ia IIC T5/,I4 Ga/Gb
II ]-D Ex ia ]IIC T105oC Da
* - tylko wersja wykonania w

Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Jednostka Oceny Zgodności, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Nirliejszv certr,fikat mrlżc br,ć powiclanv jedvnic w caltlści.
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ZAł4CZNIK
Certyfikat badania typu UE

KDB 19ATEX0O1fi wydanie 1

Napięcie zasilania:
Umax = 55V DC

Umax = 36V DC

Temperatura otoczenia: *40 + 40oC
Klasa temperaturowa: T6

Temperatura otoczenial. -40 + 75oC
K]-asa temperaturowa: T5

Maksymalna temperatura powierzchni

w wykonaniu Ex ia/Lb: 105oC

Stopien ochrony obudowy: IP56 / lP67

Wersja urządzenia zawierająca wykonanie Ex

Napięcie zasilania: Umax = 30V

Temperatura otoczenia: -40 + 80oC

Klasa temperaturowa I T5/T4

Maksymalna temperatura

Parametry techniczne:

Sygnał wyj ściowy:

4 + 2OmA

Wersja urządzenia zawierająca
Ex ia/db, Ex ża/Eb, Ex db ia,

powierzchni:
Stopień ochrony obudowy:

Parametry obwodów iskrobezpiecznych :

Zasi]-anie ze źrodŁa o charakterystyce
Li = 18/.łH
Ci = 2,5nE

charakterystyce
Li = ]-8pH
Ci = 2,5nF

w systemie dwuprzewodowym + HART

wykonania
Ex ia tb:

(APC-200oALW, APR-2oooALW, APR-200oALW/G,
APR-200oYALW)

(APC-2000ALW Safety, APR-2000ALW Safety)

(wykonanie specjalne: od -50oC)

(wykonanie specjalne: od -50oC)

ia:

DC

(wykonanie specjalne: od -50oC)

105oC

IP56 / tpal

Ui=3 0V
Ii=10OmA
Pi=0,75W

Zasi]_anie ze źrodła o
IJi=24Y
Ii=5OrnA
Pi=O, 7W

1iniowej :

Klasa temperaturowa: T5

trapezowej :

Klasa temperaturowa: T5

Główny Instytut Gómictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Jednostka Oceny Zgodności, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Niniejszy certyfikat może być powielany iedynie w całości. W Strona 3 z 5



ZAŁĄCZNIK
Certyfikat badania §pu UE

KDB 19ATEX0O1fi wydanie ]-

[16] Sptaw ozdanie z badańz

,,Sprawozdanie z oceny ATEX" KDB Nr 19.01-2-I

|17'j Szczególne warunki stosowania:

o Maks\rmalna temperatura zewnętrznego źrodła ogrzewania nie moze podqrzaĆ
przetwornika powyzej makslłnalnej dek]_arowanej temperatury otoczenia.

o Złącza oqT\]-o3zcze],ne nie są przeznaczone do naprawiania.

. w strefach zaqrożonych wybuchem pyłu, przetworniki w pokrytych fakierem
obudowach, a takze przetworniki wyposazone w tabliczki z Lworzynłła oTaz
elementy separatorów membranowych pokryLe warstwą PTFE, powinny byÓ
instalowane w sposób uniemozliwiający ładowanie elektrostatyczne, zgodnie
z instrukcją.

zasifanie ze źrodŁa
Uj-=24Y
Ti=25mA
Pi=0,6W

Ui=24Y
I i=5 OmA
Pi=]-, 2W

o charakterystyce
Li = ]-8pH
Ci = 2,5nF

Li = 18pH
Ci = 2 ,5rlE

/§
-ol(5

*

Główny Instytut Gótnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gfr5'iEów 1

Jednostka Oceny Zgodności, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Niniejszv cerĘfikat możc być ptlwielany jedvnie rv całości.

prostokątnej :

Klasa temperaturowa: T5

Klasa temperaturowa: T4

separatory membranowe pokryte warstwą
miejscach i w sposób uniemozliwiający

L
r9

o w strefach zagrożonych wybuchem,
PTFE, powinny być instalowane w

ładowanie elektrostatyczne .

. separator membranowy zawierający elementy
zabezpie czony przed uderzeniami mechanicznyrni .

tytanowe musi byc

o wersja przetwornika iskrobezpiecznego z oqranicznikiem przepięć,
oznakowana na tabliczce znamionowej, jako ,,SA" nie spełnia wymagań
punkLu 10.3 normy EN 6OO79-11 (50OVrms). \Jrządzenie nalezy instafowaĆ
zgodnie z instrukcją.

o !f przypadku zastosowania przetwornika z t-abliczką znamionową
zawierającą różrre rodzaje wykonania przeciwwybuchoweqo nalezy przed
instalacją trwale zaznaczyć na tab]_lczce znamionowej stosowany rodza3
zabezpteczenia, zgodnie z instrukclą.
W wersji wykonania urządzenia zawierającego osłonę ognioszczelną,
membrana podczas instafowania i eksploatac;i przetwornika nie powinna byc
narazona na uszkodzenia. Membrana przetwornika jest wykonana ze sta]_i
kwasoodpornej, ze stopu Hastelloy_Jgb tantafu i nie moze byĆ narazona na
styczność z medium mogąc}rm szkodzenie.

ffi ł
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ZAXĄCZNIK
CerĘfikat badania Ępu UE

KDB 19ATEX0011X wydanie ]-

l18'l Z as adnicz e wym a gani a z dt ow ia i b ezpie cz eńs nrra :

spełnienie w}rmagan
(PN-EN
(PN-EN
(PN-EN
(PN-E,N
(PN-EN
(PN-E,N

Zrealizowano poprzez
EN IEC 60079-0:20]-8
EN 600'79-I:.2014
EN 50019-1-1-:201-2
EN 60079-25z20l5
EN 600]9-3l:20]-4
EN 50303:2O00

Historia dokumentu:

norm:
IEC 60079-0:20],8-09)
60079-1:2014-1-2)
60079-1_1:2072)
60079,26:2075-04)
50079-37:2074-1-0)
50303:2004)

- Certyfikat badania typu UE KDB 19ATEX0011X wydanie O z 30.04.20l9r., początkowa
certyf ikacj a .

- Certyfikat badania typu UE KDB 19ATEX00]-1X wydanie I z 28.I0.2022r. zastępuje
certyfikat badania typu UE KDB 19ATEx0011x wydanie 0 z 30.04.20t9r.
Zmieniono nazwy typów dla przetworników różnicy ciśnień. Dodano nowe wykonania
zespołu płytki MPC5-FH-Exi-Exd-revz oraz MPC5-rev2.1.2. Uszcze]ki z materiału
NBR wprowadzono równiez dla wersj i Exd i pxt. Dodano nowe wykonania przepustów
Exd. Zmieniono oznakowanie wykonania przeciwwybuchowego. Zmieniono szczegÓlne
warunki sLosowania.

Główny Insrytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Jednostka Oceny Zgodności, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Niniejsz1, ccrĘflkat może być powielany jedynie w całclści.
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