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Przetworniki réoznicy cisnien
z jednym separatorem bezposrednim
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Rurka do zbiornika

Impuls ci$nienia statycznego

Przytgczka 1/4 NPT
do spawania rurki impulsowe;j

(na zamoéwienie)
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Przyktad
podtaczenia impulsu H
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Zawor spustowy

APR-2000ALW

Wykonanie dostepne takze dla -
przetwornikow rdznicy cisnien
APR-2000PD i APR-2000PZ

—— ’ Przetwornik r6znicy cisnien

Potgczenie bezposrednie z separatorami:
S-P, S-T, S-Ch, S-Comp

Zakres stosowalnosci zgodnie z wtasciwg kartg separatorow w
rozdziale Il (Separatory) w odniesieniu do separacji bezposrednie;.

Sposo6b zamawiania
przetwornik réznicy ci$nien / separator

Przetwornik réznicy cisnien — kod zgodnie Separator — kod zgodnie z wtasciwg kartg
z wlasciwg kartg katalogowag katalogowg (Rozdziat Il — Separatory)

Przyktad — przetwornik do pomiaru poziomu w zbiorniku zamknietym z zalang rurka impulsowa:
Przetwornik réznicy cisnien APR-2000PD, zakres podstawowy -50 + 50 kPa, zakres nastawiony -4 + 0 m H,O,
separator kotnierzowy ptaski DN80.

APR-2000PD / -50 + 50 kPa /-4 + 0 m H,O/ S-P — DN80
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