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DEKLARACJA ZGODNOSC| UE
Wydana na Wyłączną odpowiedzialnośc producenta

Przedmiot deklaracji, urżądzenie ciśnieniowe:

PrzeMorniki ciśnienia typu APC-2000ALW sal€ty o nr lD: 0001 0004 0002 Xxxx Xxxx )(xxx XXXX Xx oraz pżetworniki różnicy ciśnień
APR-2000ALW safety o nr lDi 0002 0004 0002 XxXx Xxxx xxxx xxxx Xx

Producent: APLlsENs s.A.,
ul. Morelowa 7, 03-,l92 Warszawa

Deklarujemy ż pełną odpowiedzialnością, że okleślony polvyżej pżedmiot deklaracji jest zgodny ź odpowiednimi Wymaganiami unijnego

prawodawstwa harmonizacyjnego,

Pżetworniki ciśnienia typu APC-2000ALW safety o nr lD: 0001 0004 0002 XXxx Xxxx xxxx xxxx Xx, pzetworniki różnicy ciśnień typ!
APR-2000ALW safety o nr lD: 0002 0004 0002 xxxx xxxx XXXX Xxxx xx, we Wszystkich Wykonaniach są zgodne z Wymaganiami

dyrektyw:

o EMc - 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

zastosowana procedura oceny żgodności] modUł A,

Do oceny zastosowano normy PN-EN 61326-1 :201 3-06, PN-EN 61326-2-3:2013-06.

. RoHs - 20lll65/uE z dnia 8 czeMca 2011

zastosowana procedura oc€ny zgodności: moduł A zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008ME,
Do oceny zastosowano normę PN-EN lEc 63000:2019-01.

Pzetworniki ciśnienia typu APC_2000ALW safety o nr lD: 0001 0004 0002 xxxx xxxx Xxxx xxxx Xx, przetworniki różnicy ciśnień typu

APR.2000ALW safety o nr lD: 0002 0004 0002 xxxx Xxxx Xxxx xxxx )(x W wykonaniu PED, są zgodne z wymaganiami dyrektywy:

. PED - 20l4l68/UE z dnia 15 maja 2014

Przetworniki W WykonanaU PED wg modułU A, maią na tabliczce okreśIone Wańości parametrów: PS>200bar, PT,,,, Ts,..
zastosowano normy oraz specyfikacje techniczne: PN-EN 13445-3:2021-10, PN-EN lSo 'l4732:20'I4-01, WUDT-Uo/2003,

Przetworniki bez określonych Wańości parametróW: PS, PT, TS Wykonano W oparciu o artykuł 4 punkt 3 dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE

zgodnie z uznaną praktyką inżynie§ką, Dyrektywa PED nie pżewiduje oznaczenia znakiem cE takich Wyrobów, Pżetwornik taki iest
oznaczony znakiem cE, ze Wżględu na zastosowanie innych przepisóW unijnego prawodawstwa harmonizując€go,

Prżetworniki ciśnienia typu APC-2000ALW safety o nr lD: 0001 0004 0002 xxxx xxxx )(xxx Xxxx xx oraz przetworniki różnicy ciśnień

typu APR.2000ALW safety o nr lD: 0002 0004 0002 xxxx XxxX xxxx )Gxx )(X W wykonaniu Ex, są zgodne z Wymaganiami dyrektywy:

. ATEX - 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014

Przetworniki W Wykonaniu Exi mają na tabliczce oznaczenie i nr certlikatu:
l M1 Ex ia l Ma (Wer§ja z obudową ze stali 316)
ll 1/2G Ex ia llc T5/T4 Ga/Gb
ll ,1D Ex ia lllc T105"c Da
KDB 19 ATEX 001 1X

Zastosowano normy: PN-EN lEc 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 50303:2004,

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł B. JN nr 1453, GłóWny lnstytut Górnictwa, Plac GWarkóW 1, 40-166 Katowice,

Pęetworniki w Wykonaniu Exd mają na tabliczce oznaczenie i nr ceńyfikatu:

l M2 Ex db ia l Mb (dla We6ji z obudową z stali 316)
lub ll 2G Ex db ia llc T6/T5 Gb

ll 2D Ex ia tb lllc T105"c Db
KDB 19 ATEX 0011x

zastosowano normy: PN-EN lEc 60079-0|2018-09, PN-EN 60079-12o14-12, PN-EN 60079-11:2012,

PN-EN 60079-26:2015,04. PN-EN 60079-31 :2014ł 0,

zastosowana procedura oceny zgodności: moduł B. JN nr 1453, GlóWny lnsMut Górnictwa, Plac GWarkóW 't, 40-166 Katowrce,

Powiadomienie o zapewnieniu jakości: moduł D, JN nr 1453, GłóWny lnstytut Górnictwa, Plac GWarkóW 1,

40-,l66 Katowice.


